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Με κινητήρα Kawasaki 24HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη κοπής  
50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, 
κίνηση 4Χ4, ταχύτητα 10km/h, μέγιστη απόδοση 9.800m2/h. Βάρος 
310kg. 

Με κινητήρα Kawasaki 18HP, πλάτος κοπής 95cm, 8 ύψη κοπής 
50-110mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα 
στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 
10.450m2/h. Bάρος 290kg.

Με κινητήρα Kawasaki 22HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη 
κοπής 50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους 
τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 
11.760m2/h, Βάρος 295kg. 

Με κινητήρα Kawasaki 16HP, πλάτος κοπής 88cm, ύψη κο-
πής 50-100mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώ-
τιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 10km/h, μέγι-
στη απόδοση 8.800m2/h. Bάρος 275kg. 

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ

1 Attila AK98X
2 Attila AK98

Θαμνοκοπτικά τρακτέρ (καταστροφείς) - ριζική λύση στο πρόβλημα για τον έλεγχο των αγριό-
χορτων για δήμους, φωτοβολταϊκά πάρκα, οδικά δίκτυα, οπωρώνες κ.α. Με πρόσβαση σε όλα 
τα εδάφη και για κλίσεις μέχρι 30%, με δυνατότητα κοπής θάμνων με ξυλώδη κορμό και δυνα-
τότητα πρόσκρουσης σε εμπόδια χωρίς βλάβες στο σύστημα κοπής, στο σασί ή στον κινητήρα.

4 Attila AK883 Attila AK95

Η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρία στην επαγγελματική κοπή αγριόχορτων
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Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με υδροστατική μετάδοση και κινητήρα 
Kawasaki FS481 603cc, πλατώ κοπής Masteshock με κοπή 
85cm, ταχύτητα 0-9km/h και όπισθεν 0-8km/h, max απόδοση 
7.650m2/h, ύψος κοπής από 50-92mm, αναστολέα διαφορικού, 
συμπαγείς διαστάσεις 173Χ90Χ121cm. Bάρος 245kg.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

«Συγχρονη διαχείριση αγριόχορτων με καταστροφείς»

Η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρία στην επαγγελματική κοπή αγριόχορτων

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με 2-κύλινδρο κινητήρα Kawasaki FS481 
603cc με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύ-
τητα έμπροσθεν 0-10km/h και όπισθεν 0-7km/h, πλάτος κοπής 
85cm, max απόδοση 8.500m2/h, ύψους κοπής από 44-102mm, 
χαμηλό κέντρο βάρους, εργασία σε κλίση ως 30ο, θόρυβος 85 db, 
διαστάσεις 201Χ97Χ99cm. Bάρος 300kg. 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΒΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

*δέχεται παρελκόμενα *δέχεται παρελκόμενα

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων μέχρι Φ20 
και κινητήρα Kawasaki FJ180V, 180cc, ταχύτητες έμπροσθεν 0-5km/
h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 3.000m2/h, πλάτος κοπής 60cm, 
εργασία σε κλίση ως 20ο. Διαστάσεις 210Χ77Χ114cm. Bάρος 125kg. 

Στιβαρό σύστημα κοπής με αιωρούμενες λεπίδες, ύψος κοπής από 50-100mm με κεντρική ρύθμιση από τα χειριστήρια, με ολική προστασία 
σε ντίζες και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας αλλά και πλήρη αναστροφή 180ο υδραυλική μετάδοση της κίνησης με αναστολέα διαφορικού

NEO
ΜΟΝΤΕΛΟ

Επαγγ. χρήση Ιδιωτική χρήση Πλατό κοπής για 
ιδιωτική χρήση

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων 
μέχρι Φ30 με κινητήρα Honda GXV390 390cc, ταχύτη-
τες έμπροσθεν 0-5km/h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 
3.750m2/h, πλάτος κοπής 75cm, εργασία σε κλίση ως 30ο. 
Διαστάσεις 213Χ85Χ114cm. Bάρος 148kg.

Σύγχρονη διαχείριση αγριόχορτων με καταστροφείς
Η μέθοδος διαχείρισης των αγριόχορτων με ομοιόμορφο ύψος κοπής 7-16cm είναι η πιο σύγχρονη άποψη και από πλευράς γεωτεχνικής έρευνας και από πλευράς 
προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και τα οικονομικά στοιχεία είναι υπέρ αυτής της μεθόδου. Με το ομοιόμορφο ύψος 7-16cm διαφυλάσσεται το κορυφαίο μερί-
στωμα των ψυχανθών αλλά και άλλων χαμηλής ανάπτυξης ζιζανίων. Η χαμηλότερη κοπή ευνοεί τα αγρωστώδη εις βάρος των άλλων ζιζανίων. Για την μέθοδο αυτή 
είναι βασικό τα μηχανήματα κοπής που χρησιμοποιούμε να ψιλοτεμαχίζουν και να ομοιοκατανέμουν το κομμένο χόρτο πάνω στο χόρτο το οποίο έχει μείνει άκοπο. 
Έτσι είναι εύκολο με αερόβια ζύμωση το κομμένο χόρτο να μετατρέπεται σε οργανική ουσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι λάθος πρακτική το κόψιμο των αγριόχορτων σύριζα (πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους) και επίσης λάθος πρακτική η καταπολέμηση των 
αγριόχορτων με φρεζάρισμα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα χόρτα μας να ξεπερνούν τα 25cm ύψος, η δε λογική συχνότητα κοπής που εξαρτάται από τα τοπικά δεδομένα 
είναι 3-5 φορές το έτος.

Τεχνικό τμήμα GARDENSPORT

1 Attila SKD 2 HYDRO 80 MKHPF

3 Attila AK60 4 Attila AH75
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Με κινητήρα Kawasaki 24HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη κοπής  
50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, 
κίνηση 4Χ4, ταχύτητα 10km/h, μέγιστη απόδοση 9.800m2/h. Βάρος 
310kg. 

Με κινητήρα Kawasaki 18HP, πλάτος κοπής 95cm, 8 ύψη κοπής 
50-110mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα 
στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 
10.450m2/h. Bάρος 290kg.

Με κινητήρα Kawasaki 22HP, πλάτος κοπής 98cm, 8 ύψη 
κοπής 50-120mm, υδρομηχανικό κιβώτιο, φρένα στους 
τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 12km/h, μέγιστη απόδοση 
11.760m2/h, Βάρος 295kg. 

Με κινητήρα Kawasaki 16HP, πλάτος κοπής 88cm, ύψη κο-
πής 50-100mm & 1 θέση μεταφοράς, υδρομηχανικό κιβώ-
τιο, φρένα στους τέσσερις τροχούς, ταχύτητα 10km/h, μέγι-
στη απόδοση 8.800m2/h. Bάρος 275kg. 
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χορτων για δήμους, φωτοβολταϊκά πάρκα, οδικά δίκτυα, οπωρώνες κ.α. Με πρόσβαση σε όλα 
τα εδάφη και για κλίσεις μέχρι 30%, με δυνατότητα κοπής θάμνων με ξυλώδη κορμό και δυνα-
τότητα πρόσκρουσης σε εμπόδια χωρίς βλάβες στο σύστημα κοπής, στο σασί ή στον κινητήρα.

4 Attila AK883 Attila AK95

Η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρία στην επαγγελματική κοπή αγριόχορτων

ΚΑ
Τ.

 0
10

{3}

Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με υδροστατική μετάδοση και κινητήρα 
Kawasaki FS481 603cc, πλατώ κοπής Masteshock με κοπή 
85cm, ταχύτητα 0-9km/h και όπισθεν 0-8km/h, max απόδοση 
7.650m2/h, ύψος κοπής από 50-92mm, αναστολέα διαφορικού, 
συμπαγείς διαστάσεις 173Χ90Χ121cm. Bάρος 245kg.
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Εγγύηση ETESIA: 3 χρόνια για ιδιωτική, 2 χρόνια για επαγγελματική χρήση

«Συγχρονη διαχείριση αγριόχορτων με καταστροφείς»

Η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρία στην επαγγελματική κοπή αγριόχορτων

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ με 2-κύλινδρο κινητήρα Kawasaki FS481 
603cc με υδροστατική μετάδοση και αναστολέα διαφορικού, ταχύ-
τητα έμπροσθεν 0-10km/h και όπισθεν 0-7km/h, πλάτος κοπής 
85cm, max απόδοση 8.500m2/h, ύψους κοπής από 44-102mm, 
χαμηλό κέντρο βάρους, εργασία σε κλίση ως 30ο, θόρυβος 85 db, 
διαστάσεις 201Χ97Χ99cm. Bάρος 300kg. 

ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ ΒΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

*δέχεται παρελκόμενα *δέχεται παρελκόμενα

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων μέχρι Φ20 
και κινητήρα Kawasaki FJ180V, 180cc, ταχύτητες έμπροσθεν 0-5km/
h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 3.000m2/h, πλάτος κοπής 60cm, 
εργασία σε κλίση ως 20ο. Διαστάσεις 210Χ77Χ114cm. Bάρος 125kg. 

Στιβαρό σύστημα κοπής με αιωρούμενες λεπίδες, ύψος κοπής από 50-100mm με κεντρική ρύθμιση από τα χειριστήρια, με ολική προστασία 
σε ντίζες και ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας αλλά και πλήρη αναστροφή 180ο υδραυλική μετάδοση της κίνησης με αναστολέα διαφορικού
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ΜΟΝΤΕΛΟ

Επαγγ. χρήση Ιδιωτική χρήση Πλατό κοπής για 
ιδιωτική χρήση

Αυτοκινούμενος καταστροφέας αγριόχορτων και θάμνων 
μέχρι Φ30 με κινητήρα Honda GXV390 390cc, ταχύτη-
τες έμπροσθεν 0-5km/h και όπισθεν 0-2km/h, απόδοση 
3.750m2/h, πλάτος κοπής 75cm, εργασία σε κλίση ως 30ο. 
Διαστάσεις 213Χ85Χ114cm. Bάρος 148kg.

Σύγχρονη διαχείριση αγριόχορτων με καταστροφείς
Η μέθοδος διαχείρισης των αγριόχορτων με ομοιόμορφο ύψος κοπής 7-16cm είναι η πιο σύγχρονη άποψη και από πλευράς γεωτεχνικής έρευνας και από πλευράς 
προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και τα οικονομικά στοιχεία είναι υπέρ αυτής της μεθόδου. Με το ομοιόμορφο ύψος 7-16cm διαφυλάσσεται το κορυφαίο μερί-
στωμα των ψυχανθών αλλά και άλλων χαμηλής ανάπτυξης ζιζανίων. Η χαμηλότερη κοπή ευνοεί τα αγρωστώδη εις βάρος των άλλων ζιζανίων. Για την μέθοδο αυτή 
είναι βασικό τα μηχανήματα κοπής που χρησιμοποιούμε να ψιλοτεμαχίζουν και να ομοιοκατανέμουν το κομμένο χόρτο πάνω στο χόρτο το οποίο έχει μείνει άκοπο. 
Έτσι είναι εύκολο με αερόβια ζύμωση το κομμένο χόρτο να μετατρέπεται σε οργανική ουσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι λάθος πρακτική το κόψιμο των αγριόχορτων σύριζα (πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους) και επίσης λάθος πρακτική η καταπολέμηση των 
αγριόχορτων με φρεζάρισμα. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα χόρτα μας να ξεπερνούν τα 25cm ύψος, η δε λογική συχνότητα κοπής που εξαρτάται από τα τοπικά δεδομένα 
είναι 3-5 φορές το έτος.

Τεχνικό τμήμα GARDENSPORT

1 Attila SKD 2 HYDRO 80 MKHPF
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ
mulcher

CZECH MADE
Από το 1969

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
550 & 580

/ Ξεχωριστός συμπλέκτης για κίνηση τροχών 
και ενεργοποίηση μαχαιριού
/ Χειρολαβές με θαλάμους αέρα για εξάλειψη 
δονήσεων
/ Στιβαρό σασί με υψηλή σταθερότητα
/ Δύο ταχύτητες εμπρός με απλή αλλαγή θέσης 
ιμάντα
/ Συμπαγής λεπίδα Gator              για κοπή 
χόρτου πάχους έως 10mm
/ Χάλκινο γρανάζι στο κιβώτιο ταχυτήτων
/ Πλατό κοπής από γαλβανισμένη εν θερμώ 
λαμαρίνα (HDG) ανθεκτικό στη σκουριά
/ Ρύθμιση ύψους χειρολαβών σε 6 θέσεις
/ Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν 
/ 16 θέσεις ύψους κοπής από 4 έως 9 cm
/ Πλάτος εργασίας 58cm
/ Ιμάντες Optibelt
/ Εργασία σε κλήση έως 30°

με κινητήρα                  GCV200

(δέχεται πολλά παρελκόμενα)

Πολυμηχάνημα

ΤΥΠΟΣ F-550Η F-550Z F-580
κινητήρας HONDA GCV200 euro5

201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm
VARI XP-200A euro5 

196cc/3,5KW/4,9PS/10Nm
HONDA GCV200 euro5

201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm

πλάτος κοπής 58 cm 58 cm 58 cm

απόδοση 950 - 1 300 m2/h 950 - 1 300 m2/h 1.500 m2/h

ταχύτητες 2 (1,8 - 2,4 km/h) 2 (1,8 - 2,4 km/h) 2 (2 - 2,8 km/h)

τροχοί αεροθαλάμου 6” με τακούνι 6” με τακούνι 8”με τακούνι

βάρος 56 kg 56 kg 58 kg

BSX-620: 
Κεφαλή τυμπάνου 62,2cm

VM-580: 
Πλατό καταστροφέα με μαχαίρι 58cm

SH-600: 
Αναδευτήρας χόρτου 60cm

PK-950: 
Σκούπα με ίνες 95cm

SP-800: 
Εκχιονιστική λεπίδα 80cm

με κινητήρα Vari XP200A

με κινητήρα                  GCV200

1 F550H Hurricane 2 F550Z Hurricane

3 F580 MAX Hurricane

Παρελκόμενα για F580 MAX Hurricane

Εμπρόσθιο κάλυμμα για F550 και F580. 
Kωδικός 4447
Για αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας.
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/ Κινητήρας: HONDA GCV200
/ Απόδοση: 3198 m2/h
/ Ταχύτητες: 4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)
/ Δίσκος κοπής πλάτους 70 cm με 4 λεπίδες και δισκόφρενο ασφαλείας 5 s
/ Νέο εργονομικό τιμόνι με ρύθμιση ύψους και πλευρικής γωνίας και αντικραδασμική 
απόσβεση
/ Νέος εργονομικός σχεδιασμός για μεγάλη ευελιξία σε οπορώνες και περιορισμένους 
χώρους
/ Μεγάλοι τροχοί, χαμηλό κέντρο βάρους
/ Εξαιρετική ευελιξία σε οπωρώνες ή άλλες περιορισμένες συνθήκες
/ Βάρος μηχανήματος: 81 kg

Αυτοκινούμενο μηχάνημα κοπής χόρτου μιας ταχύτητας 
(2.0 km/h), με τύμπανο. Με κινητήρα Vari XP200, απόδοση 
1300m2/h, πλάτος εργασίας 58,5cm, ύψος κοπής 4cm,  4 ανα-
διπλούμενες λεπίδες στον δίσκο, ρυθμιζόμενες χειρολαβές, 
μέγιστη κλίση εργασίας 20ο. Βάρος 61kg.

Eίναι ένα πολυλειτουργικό μονοαξονικό τρακτέρ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το 
χρόνο χάρη σε ένα ευρύ φάσμα παρελκομένων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένο και προσαρ-
μόζεται σε κάθε περίσταση.
Είναι εξοπλισμένο με υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτόματο κλείδωμα διαφορικού, 
με φυγοκεντρικό συμπλέκτη και φρένο NORAM-VARI, πρόσθετο δοχείο καυσίμου 4,5lit με 
ένδειξη.
Κινητήρας: 4χρονος, Kohler Command Pro, 224cc
Ρύθμιση χειρολαβής: Ύψος και διεύθυνση
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: TUFF TORQ K-46ED υδροστατικό
Ταχύτητες: 0-8km/h έμπροσθεν, 0-1,5km/h όπισθεν
Βάρος: 71kg

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
MULCHER, 60cm

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ, 
70cm

ΣΚΟΥΠΑ, 
100cm

ΜΑΧΑΙΡΙ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, 
100cm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 
ΧΟΡΤΟΥ, 
115cm

*χωρίς αξεσουάρ

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΛΚΟΜΕΝΟ 
ΜΕ 
ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕ 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
200kg

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

ΤΥΜΠΑΝΟΥ

1 Agatha DS-521Z

2 ΒDR-720 ADELA Pro

3 RAPTOR HYDRO

4 ANV-200

5 RMS-600 6 RBS-700D 7 RKV-1000 8 RSR-1000 9 ROP-115 10 AV650

ΚΑ
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1.689  1.529 

1.789 

53 

535  449  529  479  262 
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ
mulcher

CZECH MADE
Από το 1969

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
550 & 580

/ Ξεχωριστός συμπλέκτης για κίνηση τροχών 
και ενεργοποίηση μαχαιριού
/ Χειρολαβές με θαλάμους αέρα για εξάλειψη 
δονήσεων
/ Στιβαρό σασί με υψηλή σταθερότητα
/ Δύο ταχύτητες εμπρός με απλή αλλαγή θέσης 
ιμάντα
/ Συμπαγής λεπίδα Gator              για κοπή 
χόρτου πάχους έως 10mm
/ Χάλκινο γρανάζι στο κιβώτιο ταχυτήτων
/ Πλατό κοπής από γαλβανισμένη εν θερμώ 
λαμαρίνα (HDG) ανθεκτικό στη σκουριά
/ Ρύθμιση ύψους χειρολαβών σε 6 θέσεις
/ Ταχύτητες: 2 έμπροσθεν 
/ 16 θέσεις ύψους κοπής από 4 έως 9 cm
/ Πλάτος εργασίας 58cm
/ Ιμάντες Optibelt
/ Εργασία σε κλήση έως 30°

με κινητήρα                  GCV200

(δέχεται πολλά παρελκόμενα)

Πολυμηχάνημα

ΤΥΠΟΣ F-550Η F-550Z F-580
κινητήρας HONDA GCV200 euro5

201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm
VARI XP-200A euro5 

196cc/3,5KW/4,9PS/10Nm
HONDA GCV200 euro5

201cc/4,2KW/5,7PS/12,7Nm

πλάτος κοπής 58 cm 58 cm 58 cm

απόδοση 950 - 1 300 m2/h 950 - 1 300 m2/h 1.500 m2/h

ταχύτητες 2 (1,8 - 2,4 km/h) 2 (1,8 - 2,4 km/h) 2 (2 - 2,8 km/h)

τροχοί αεροθαλάμου 6” με τακούνι 6” με τακούνι 8”με τακούνι

βάρος 56 kg 56 kg 58 kg

BSX-620: 
Κεφαλή τυμπάνου 62,2cm

VM-580: 
Πλατό καταστροφέα με μαχαίρι 58cm

SH-600: 
Αναδευτήρας χόρτου 60cm

PK-950: 
Σκούπα με ίνες 95cm

SP-800: 
Εκχιονιστική λεπίδα 80cm

με κινητήρα Vari XP200A

με κινητήρα                  GCV200

1 F550H Hurricane 2 F550Z Hurricane

3 F580 MAX Hurricane

Παρελκόμενα για F580 MAX Hurricane

Εμπρόσθιο κάλυμμα για F550 και F580. 
Kωδικός 4447
Για αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας.

ΚΑ
Τ.

 0
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/ Κινητήρας: HONDA GCV200
/ Απόδοση: 3198 m2/h
/ Ταχύτητες: 4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)
/ Δίσκος κοπής πλάτους 70 cm με 4 λεπίδες και δισκόφρενο ασφαλείας 5 s
/ Νέο εργονομικό τιμόνι με ρύθμιση ύψους και πλευρικής γωνίας και αντικραδασμική 
απόσβεση
/ Νέος εργονομικός σχεδιασμός για μεγάλη ευελιξία σε οπορώνες και περιορισμένους 
χώρους
/ Μεγάλοι τροχοί, χαμηλό κέντρο βάρους
/ Εξαιρετική ευελιξία σε οπωρώνες ή άλλες περιορισμένες συνθήκες
/ Βάρος μηχανήματος: 81 kg

Αυτοκινούμενο μηχάνημα κοπής χόρτου μιας ταχύτητας 
(2.0 km/h), με τύμπανο. Με κινητήρα Vari XP200, απόδοση 
1300m2/h, πλάτος εργασίας 58,5cm, ύψος κοπής 4cm,  4 ανα-
διπλούμενες λεπίδες στον δίσκο, ρυθμιζόμενες χειρολαβές, 
μέγιστη κλίση εργασίας 20ο. Βάρος 61kg.

Eίναι ένα πολυλειτουργικό μονοαξονικό τρακτέρ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το 
χρόνο χάρη σε ένα ευρύ φάσμα παρελκομένων. Είναι εργονομικά σχεδιασμένο και προσαρ-
μόζεται σε κάθε περίσταση.
Είναι εξοπλισμένο με υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτόματο κλείδωμα διαφορικού, 
με φυγοκεντρικό συμπλέκτη και φρένο NORAM-VARI, πρόσθετο δοχείο καυσίμου 4,5lit με 
ένδειξη.
Κινητήρας: 4χρονος, Kohler Command Pro, 224cc
Ρύθμιση χειρολαβής: Ύψος και διεύθυνση
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: TUFF TORQ K-46ED υδροστατικό
Ταχύτητες: 0-8km/h έμπροσθεν, 0-1,5km/h όπισθεν
Βάρος: 71kg

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
MULCHER, 60cm

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ, 
70cm

ΣΚΟΥΠΑ, 
100cm

ΜΑΧΑΙΡΙ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, 
100cm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 
ΧΟΡΤΟΥ, 
115cm

*χωρίς αξεσουάρ

ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΛΚΟΜΕΝΟ 
ΜΕ 
ΠΟΔΟΦΡΕΝΟ

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕ 
ΚΑΘΙΣΜΑ 
200kg

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ 
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

ΤΥΜΠΑΝΟΥ

1 Agatha DS-521Z

2 ΒDR-720 ADELA Pro

3 RAPTOR HYDRO

4 ANV-200

5 RMS-600 6 RBS-700D 7 RKV-1000 8 RSR-1000 9 ROP-115 10 AV650

ΚΑ
Τ.

 0
18

1.559 
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2.799 
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884  884  699  349 1.769 1.830 
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Επαγγελματικό πολυμηχάνημα με ηλεκτρική εκκίνηση. 
Επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο κατά την εργασία, είναι εξο-
πλισμένο με επαγγελματικό διαφορικό και αναστολέα. Για 
εργασία σε πλαγιές υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης με δι-
πλούς τροχούς. 
* τιμή μηχανημάτων με τον καταστροφέα MC100 (100cm).

με κινητήρα B&S/344cc/13,2 HP με κινητήρα B&S/190cc/ 6.5 HP

Παρελκόμενα 
για FD-2 
και FD-3

CZECH MADE

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά 
Ταχύτητες 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Κινητήρας 4Τ Jet Power 208cc - 7HP 
Τροχοί τρακτερωτοί 13Χ500-6
Πλάτος εργασίας 50cm – 24 σφυριά τύπου «Υ»
Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 2-8cm. Βάρος 110kg

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά 
Ταχύτητες 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Κινητήρας 4Τ Jet Power 208cc - 7HP ή GX200 Honda
Τροχοί τρακτερωτοί 13Χ500-6
Πλάτος εργασίας 60cm – 32 σφυριά τύπου «Υ»
Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 2-8cm. Βάρος 120kg

RUSTIC ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MADE in ITALY

Με κινητήρα Jet Power 208

Με κινητήρα HONDA GX200

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ AIΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΦΥΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ “Υ”

1 RUSTIC 5-FT 5 JET

RUSTIC 6-FT 6 HX2

RUSTIC 6-FT 6 JET

2 RUSTIC 6

3 Panter FD-3 ECO 4 Panter FD-2

Νέο πολυμηχάνημα - καταστροφέας
Δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. 
Τρεις ταχύτητες έμπροσθεν, 2.1 3.0 4.4 km/h
Μέγιστη απόδοση με το Μ70 2992 m2/h. Ύψος κοπής 4-12cm.
Τρακτερωτοί τροχοί μεγάλης διαμέτρου 420 mm.
Βάρος χωρίς αξεσουάρ 54 kg.
*τιμή μηχανήματος με τον καταστροφέα μαχαιριού 
mulcher M70 (70cm). 

*Διατίθενται και πολλά άλλα παρελκόμενα για τα FD-2 και FD-3

ΚΑ
Τ.
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Τα θαμνοκοπτικά τρακτέρ  - καταστροφείς αγριόχορτων SECO ΤΣΕΧΙΑΣ, είναι για πολλά χρόνια γνωστά για την ποιότητά τους σε όλο 
τον κόσμο. Διαθέσιμα σε εκδόσεις 2WD ή 4WD τα καθιστούν κατάλληλα για εργασία σε όλα τα εδάφη. Μπορούν να ψιλοτεμαχίσουν 
ακόμη και θάμνους με διάμετρο κλαδιού έως 4cm

SECO
INDUSTRIES

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρο κινητήρα 
21ΗΡ/627cc Vanguard B&S και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 19lit, με 
αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-110mm, ωρομε-
τρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar 
με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 293kg.

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύ-
λινδρο κινητήρα 23ΗΡ/ 627cc Vanguard B&S και χωρητικότητα 
δεξαμενής καυσίμου 19lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος 
κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-110mm, ωρομετρητή, φώτα 
αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar 
με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 346kg.

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα 23ΗΡ/ 627cc 
Vanguard B&S και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα δια-
φορικού, πλάτος κοπής 110 cm, 6 λεπίδες κοπής, ύψη κοπής 50-135mm, ωρο-
μετρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller 
bar με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 401kg.

 Τρία διαθέσιμα πλατό κοπής απο 92-132cm

92 cm 110 cm

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα Kawasaki 
26 HP και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα διαφορικού, 
πλάτος κοπής 132 cm, ύψη κοπής 50-135mm, ωρομετρητή, φώτα αλογόνου + 
LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar με τρακτερωτά ελαστικά. 
Βάρος 409kg.

132 cm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

1 Crossjet CS92

2 Crossjet CS92 4x4

3 Golliath GS110 4x4

4 Golliath GS132 4x4/26

ΚΑ
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Επαγγελματικό πολυμηχάνημα με ηλεκτρική εκκίνηση. 
Επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο κατά την εργασία, είναι εξο-
πλισμένο με επαγγελματικό διαφορικό και αναστολέα. Για 
εργασία σε πλαγιές υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης με δι-
πλούς τροχούς. 
* τιμή μηχανημάτων με τον καταστροφέα MC100 (100cm).

με κινητήρα B&S/344cc/13,2 HP με κινητήρα B&S/190cc/ 6.5 HP

Παρελκόμενα 
για FD-2 
και FD-3

CZECH MADE

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά 
Ταχύτητες 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Κινητήρας 4Τ Jet Power 208cc - 7HP 
Τροχοί τρακτερωτοί 13Χ500-6
Πλάτος εργασίας 50cm – 24 σφυριά τύπου «Υ»
Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 2-8cm. Βάρος 110kg

Καταστροφέας αγριόχορτων με σφυριά 
Ταχύτητες 2 έμπροσθεν + 1 όπισθεν
Κινητήρας 4Τ Jet Power 208cc - 7HP ή GX200 Honda
Τροχοί τρακτερωτοί 13Χ500-6
Πλάτος εργασίας 60cm – 32 σφυριά τύπου «Υ»
Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 2-8cm. Βάρος 120kg

RUSTIC ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MADE in ITALY

Με κινητήρα Jet Power 208

Με κινητήρα HONDA GX200

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ AIΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΦΥΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ “Υ”

1 RUSTIC 5-FT 5 JET

RUSTIC 6-FT 6 HX2

RUSTIC 6-FT 6 JET

2 RUSTIC 6

3 Panter FD-3 ECO 4 Panter FD-2

Νέο πολυμηχάνημα - καταστροφέας
Δέχεται μεγάλο αριθμό παρελκομένων. 
Τρεις ταχύτητες έμπροσθεν, 2.1 3.0 4.4 km/h
Μέγιστη απόδοση με το Μ70 2992 m2/h. Ύψος κοπής 4-12cm.
Τρακτερωτοί τροχοί μεγάλης διαμέτρου 420 mm.
Βάρος χωρίς αξεσουάρ 54 kg.
*τιμή μηχανήματος με τον καταστροφέα μαχαιριού 
mulcher M70 (70cm). 

*Διατίθενται και πολλά άλλα παρελκόμενα για τα FD-2 και FD-3

ΚΑ
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Τα θαμνοκοπτικά τρακτέρ  - καταστροφείς αγριόχορτων SECO ΤΣΕΧΙΑΣ, είναι για πολλά χρόνια γνωστά για την ποιότητά τους σε όλο 
τον κόσμο. Διαθέσιμα σε εκδόσεις 2WD ή 4WD τα καθιστούν κατάλληλα για εργασία σε όλα τα εδάφη. Μπορούν να ψιλοτεμαχίσουν 
ακόμη και θάμνους με διάμετρο κλαδιού έως 4cm

SECO
INDUSTRIES

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύλινδρο κινητήρα 
21ΗΡ/627cc Vanguard B&S και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 19lit, με 
αναστολέα διαφορικού, πλάτος κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-110mm, ωρομε-
τρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar 
με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 293kg.

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με δικύ-
λινδρο κινητήρα 23ΗΡ/ 627cc Vanguard B&S και χωρητικότητα 
δεξαμενής καυσίμου 19lit, με αναστολέα διαφορικού, πλάτος 
κοπής 92cm και ύψη κοπής 50-110mm, ωρομετρητή, φώτα 
αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar 
με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 346kg.

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα 23ΗΡ/ 627cc 
Vanguard B&S και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα δια-
φορικού, πλάτος κοπής 110 cm, 6 λεπίδες κοπής, ύψη κοπής 50-135mm, ωρο-
μετρητή, φώτα αλογόνου + LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller 
bar με τρακτερωτά ελαστικά. Βάρος 401kg.

 Τρία διαθέσιμα πλατό κοπής απο 92-132cm

92 cm 110 cm

Θαμνοκοπτικό τρακτέρ για καταστροφή αγριόχορτων με κινητήρα Kawasaki 
26 HP και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 16lit, με αναστολέα διαφορικού, 
πλάτος κοπής 132 cm, ύψη κοπής 50-135mm, ωρομετρητή, φώτα αλογόνου + 
LED, σταθερό πολυσωληνωτό πλαίσιο και roller bar με τρακτερωτά ελαστικά. 
Βάρος 409kg.

132 cm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

1 Crossjet CS92

2 Crossjet CS92 4x4

3 Golliath GS110 4x4

4 Golliath GS132 4x4/26

ΚΑ
Τ.

 0
12

7.699



{8}

Καινοτόμα σπαρτική μηχανή Δανίας με δυνατότητα διάνοιξης αυλακιάς και σωστής κατανομής σπόρου. Πλαστικής κα-
τασκευής. Η μετάβαση από τον ένα τύπο σπόρου στον άλλο γίνεται γρήγορα και εύκολα. Φέρει 6 δίσκους για διάφορους 
σπόρους και 2 δίσκους για επιλογή απόστασης σποράς. Bάρος 0,75kg.

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Δι-
αθέτει σποροδοχείο χοάνης που συνδέεται με δονούμε-
νη κεφαλή η οποία επιτρέπει την κίνηση των σπόρων. Η 
δοσομετρική κεφαλή ρυθμίζεται ανάλογα το μέγεθος του 
σπόρου και το βάθος σποράς είναι επίσης ρυθμιζόμενο στα 
1-5cm. Βάρος 2,6kg.

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει 6 
δίσκους για ποικιλία σπόρων, χαλύβδινο πλαίσιο μαύρου χρώ-
ματος, σποροδοχείο από polycarbonate, μαλακές χειρολαβές. 
Η απόσταση σποράς (σπόρο από σπόρο) ορίζεται από τον κάθε 
δίσκο. 
Ενδεικτικοί σπόροι για τους διαφορετικούς δίσκους 
Νο1 μπιζέλια, φασόλια 
Νο2 μεσαία φασόλια, 
Νο 3 αγγούρι, καλαμπόκι, 
Νο4 γλυκό καλαμπόκι, 
Νο5 παντζάρια, ραπανάκια, 
Νο6 καρότο, σπανάκια, μαρούλι, κρεμμύδι. 
Βάρος 5,2kg.

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1 SAALET

2 R-4 Pannon

3 Chapin Αμερικής 8701B

ΚΑ
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Σπαρτική από χάλυβα μιας ή δύο σειρών με τύμπανο επιλογής σπόρων. Η επιλογή του 
σπόρου γίνεται με την περιστροφή του τυμπάνου. Στην SMK-2 η απόσταση των σειρών 
κυμαίνεται από 60-240mm. Περιλαμβάνει το τύμπανο Νο 3. 
 

Σπαρτική από χάλυβα πέντε σειρών 
με τύμπανο επιλογής σπόρων. Η επι-
λογή του σπόρου γίνεται με την περι-
στροφή του τυμπάνου. Περιλαμβάνε-
ται το τύμπανο Νο 3. Η απόσταση των 
σειρών σποράς είναι 6cm.

Υπάρχουν 8 τύμπανα συνολικά για 
περισσότερες επιλογές σπόρων και 
αποστάσεις σποράς.   
*Υπάρχει και σπαρτική μονάδα SMK 
χωρίς ρόδες και άξονα.

α/α Τύπος τυμπάνου
Αριθμός οπών/διάμετρος οπών (mm)

Σπόρος Απόσταση 
σποράς

1 VPS27/1  16/3 mm  Κρεμμύδι, καρότο 3 cm

2 VPS27/1  10/3 mm Καρότο, λάχανο, τομάτα, ραπανάκι (μέχρι 3mm) 5 cm

3 VPS27/1  10/4 mm Ραπανάκι (από 3mm), κόλιανδρο, άνηθο, σπανάκι 5 cm

4 VPS27/1  6/4 mm Πιπεριά, τομάτα 8 cm

5 VPS27/1  6/5 mm Παντζάρι 8 cm

6 VPS27/1  6/6 mm Παντζάρι 8 cm

7 VPS27/1  16/2 mm  Kαρότο, μαϊντανό 3 cm

8 VPS27/1  10/2 mm Kαρότο, μαϊντανό 5 cm

Φυτευτική μιας σειράς για σκόρδο, κρεμμύδι (κοκκάρι), κ.α. Η κίνη-
ση γίνεται με αλυσίδα και το βάθος σποράς είναι 1-7cm ρυθμίζοντας 
ανάλογα τον αυλακωτήρα. Η απόσταση των σπόρων μεταξύ τους 
είναι 15-30τεμ/μέτρο. Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν συνδυασμού των 
γραναζιών που φοράει η σπαρτική και των εξτρά γραναζιών που πε-
ριλαμβάνει η συσκευασία . Διαθέτει επίσης σύστημα επικάλυψης και 
σποροδοχείο τύπου δίσκου-βουρτσάκι. Βάρος 30kg. 

Φυτευτική πατάτας γραμμικής σποράς μιας σειράς με δοχείο σπό-
ρου 20kg. Συνδέεται στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος μονοαξονικού 
τρακτέρ. Συνδέεται απευθείας με το Vari Global καθώς και με άλλα 
τρακτέρ.
 

Σπαρτική μηχανή 3 σειρών με αλυσίδα, ιδανική για σκόρδο, 
κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, 
βάθος σποράς έως 160mm, απόσταση σειρών σποράς 
200-450mm, απόσταση σπόρων 70-200mm, απόδοση 
2000m2/h, αριθμός καθισμάτων 1. Bάρος 150kg.

Σπαρτική μηχανή 3 σειρών με ιμάντα, ιδανική για σκόρδο, 
κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, 
βάθος σποράς έως 160mm, απόσταση σειρών σποράς 
200-450mm, απόσταση σπόρων 90-200mm, απόδοση 
7000 m2/ημέρα, αριθμός καθισμάτων 2 ή 3. Βάρος 95kg.

*Υπάρχει και μηχανή 5 σειρών AGP-5R

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ 

1 SMK-1 2 SMK-2 3 SMK-5

4 SLR-1/1 VAS
5 AGP-3R

6 VARI SB40

7 MGP-3R

ΚΑ
Τ.

 0
20

43 

95 

279 
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Καινοτόμα σπαρτική μηχανή Δανίας με δυνατότητα διάνοιξης αυλακιάς και σωστής κατανομής σπόρου. Πλαστικής κα-
τασκευής. Η μετάβαση από τον ένα τύπο σπόρου στον άλλο γίνεται γρήγορα και εύκολα. Φέρει 6 δίσκους για διάφορους 
σπόρους και 2 δίσκους για επιλογή απόστασης σποράς. Bάρος 0,75kg.

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Δι-
αθέτει σποροδοχείο χοάνης που συνδέεται με δονούμε-
νη κεφαλή η οποία επιτρέπει την κίνηση των σπόρων. Η 
δοσομετρική κεφαλή ρυθμίζεται ανάλογα το μέγεθος του 
σπόρου και το βάθος σποράς είναι επίσης ρυθμιζόμενο στα 
1-5cm. Βάρος 2,6kg.

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει 6 
δίσκους για ποικιλία σπόρων, χαλύβδινο πλαίσιο μαύρου χρώ-
ματος, σποροδοχείο από polycarbonate, μαλακές χειρολαβές. 
Η απόσταση σποράς (σπόρο από σπόρο) ορίζεται από τον κάθε 
δίσκο. 
Ενδεικτικοί σπόροι για τους διαφορετικούς δίσκους 
Νο1 μπιζέλια, φασόλια 
Νο2 μεσαία φασόλια, 
Νο 3 αγγούρι, καλαμπόκι, 
Νο4 γλυκό καλαμπόκι, 
Νο5 παντζάρια, ραπανάκια, 
Νο6 καρότο, σπανάκια, μαρούλι, κρεμμύδι. 
Βάρος 5,2kg.

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1 SAALET

2 R-4 Pannon

3 Chapin Αμερικής 8701B

ΚΑ
Τ.

 0
21
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Σπαρτική από χάλυβα μιας ή δύο σειρών με τύμπανο επιλογής σπόρων. Η επιλογή του 
σπόρου γίνεται με την περιστροφή του τυμπάνου. Στην SMK-2 η απόσταση των σειρών 
κυμαίνεται από 60-240mm. Περιλαμβάνει το τύμπανο Νο 3. 
 

Σπαρτική από χάλυβα πέντε σειρών 
με τύμπανο επιλογής σπόρων. Η επι-
λογή του σπόρου γίνεται με την περι-
στροφή του τυμπάνου. Περιλαμβάνε-
ται το τύμπανο Νο 3. Η απόσταση των 
σειρών σποράς είναι 6cm.

Υπάρχουν 8 τύμπανα συνολικά για 
περισσότερες επιλογές σπόρων και 
αποστάσεις σποράς.   
*Υπάρχει και σπαρτική μονάδα SMK 
χωρίς ρόδες και άξονα.

α/α Τύπος τυμπάνου
Αριθμός οπών/διάμετρος οπών (mm)

Σπόρος Απόσταση 
σποράς

1 VPS27/1  16/3 mm  Κρεμμύδι, καρότο 3 cm

2 VPS27/1  10/3 mm Καρότο, λάχανο, τομάτα, ραπανάκι (μέχρι 3mm) 5 cm

3 VPS27/1  10/4 mm Ραπανάκι (από 3mm), κόλιανδρο, άνηθο, σπανάκι 5 cm

4 VPS27/1  6/4 mm Πιπεριά, τομάτα 8 cm

5 VPS27/1  6/5 mm Παντζάρι 8 cm

6 VPS27/1  6/6 mm Παντζάρι 8 cm

7 VPS27/1  16/2 mm  Kαρότο, μαϊντανό 3 cm

8 VPS27/1  10/2 mm Kαρότο, μαϊντανό 5 cm

Φυτευτική μιας σειράς για σκόρδο, κρεμμύδι (κοκκάρι), κ.α. Η κίνη-
ση γίνεται με αλυσίδα και το βάθος σποράς είναι 1-7cm ρυθμίζοντας 
ανάλογα τον αυλακωτήρα. Η απόσταση των σπόρων μεταξύ τους 
είναι 15-30τεμ/μέτρο. Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν συνδυασμού των 
γραναζιών που φοράει η σπαρτική και των εξτρά γραναζιών που πε-
ριλαμβάνει η συσκευασία . Διαθέτει επίσης σύστημα επικάλυψης και 
σποροδοχείο τύπου δίσκου-βουρτσάκι. Βάρος 30kg. 

Φυτευτική πατάτας γραμμικής σποράς μιας σειράς με δοχείο σπό-
ρου 20kg. Συνδέεται στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος μονοαξονικού 
τρακτέρ. Συνδέεται απευθείας με το Vari Global καθώς και με άλλα 
τρακτέρ.
 

Σπαρτική μηχανή 3 σειρών με αλυσίδα, ιδανική για σκόρδο, 
κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, 
βάθος σποράς έως 160mm, απόσταση σειρών σποράς 
200-450mm, απόσταση σπόρων 70-200mm, απόδοση 
2000m2/h, αριθμός καθισμάτων 1. Bάρος 150kg.

Σπαρτική μηχανή 3 σειρών με ιμάντα, ιδανική για σκόρδο, 
κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, 
βάθος σποράς έως 160mm, απόσταση σειρών σποράς 
200-450mm, απόσταση σπόρων 90-200mm, απόδοση 
7000 m2/ημέρα, αριθμός καθισμάτων 2 ή 3. Βάρος 95kg.

*Υπάρχει και μηχανή 5 σειρών AGP-5R

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ 

1 SMK-1 2 SMK-2 3 SMK-5

4 SLR-1/1 VAS
5 AGP-3R

6 VARI SB40

7 MGP-3R

ΚΑ
Τ.

 0
20

55  89  155 

4,5 

1.499
5.499

3.089

999 
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Επαγγελματική σπαρτική μηχανή τύ-
που ποδηλάτου. Διαθέτει σύστημα 
διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του 
σπόρου καθώς και γραμμοχαράκτη. Η 
μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου 
αλυσίδας από τον πίσω τροχό. 

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή μο-
νής σειράς με σύστημα διάνοιξης της 
αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου και 
σωστής κατανομής. Η διανομή του 
σπόρου γίνεται με την περιστροφή 
των τροχών. 

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή δύο σειρών τύ-
που ποδηλάτου με σταθερή απόσταση μεταξύ των 
μονάδων 8-25cm. Οι πίσω τροχοί λειτουργούν και 
ως κύλινδρος συμπίεσης. Διαθέτει σύστημα διά-
νοιξης της αυλακιάς και κάλυψης του σπόρου. Η 
μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας 
από τον πίσω τροχό. 

Επαγγελματικές σπαρτικές μηχανές που τοποθετούνται η μία 
δίπλα στην άλλη. Η μονάδα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδά-
φους καθώς κινείται. Ο ιμάντας ενεργοποιεί τον δίσκο σπο-
ράς. Ο τροχός λειτουργεί και ως κύλινδρος συμπίεσης. Ελάχι-
στη απόσταση σειράς από σειρά 20cm.
* Προσοχή η φωτογραφία έχει 4 σπαρτικές μονάδες. 

Μονάδα διανομής λιπάσμα-
τος. Η μονάδα αυτή μπορεί 
να προστεθεί επάνω σε όλα 
τα μοντέλα.

Σπαρτική μονάδα ακριβείας Pannon
Όλες οι σπαρτικές Pannon φέρουν την ίδια σπαρτική μονάδα ανεξαρτήτως μοντέλου. Η 
σπαρτική μονάδα φέρει 11 διαφορετικές θήκες (κούπες) και καλύπτουν τις ανάγκες από 
πολύ μικρούς σπόρους όπως καρότο, παπαρούνα έως πιο μεγάλους όπως φασόλι, αρα-
κάς. Οι θήκες τοποθετούνται περιμετρικά σε δίσκο ο οποίος περιστρέφεται εντός τους σπο-
ροδοχείου και έχει 24 θέσεις. O αριθμός από τις θήκες που θα τοποθετηθούν στον δίσκο 
καθορίζει την απόσταση σποράς. Η απόσταση σποράς ρυθμίζεται από 3,5 έως 84cm (8 ρυθ-
μίσεις) και το βάθος από 0-7cm.

Σπαρτική μηχανή χειρός με 
διατομή 35 mm για σπόρους 
όπως κρεμμύδι, σκόρδο, 
καλαμπόκι, φασόλι, ιδανικό 
και για σπόρους καρπου-
ζιού, πεπονιού. Ρυθμιζόμενο 
βάθος οπής για κάθε σπόρο. 
Διαστάσεις 970x170x60mm.  

Όμοια με την HP 35 αλλά με διατομή 70 mm. 
Για φυτά με μπάλα χώματος ή πατάτες. 

Δοκός έλξης για σπαρτικές 
μονάδες που αναρτάται  στα 
τρία σημεία του τρακτέρ.

Πλήρης σπαρτική μονάδα. Βάση ανάρτησης της σπαρτικής 
μονάδας στη δοκό έλξης.

Ελκόμενο ζεύγος σπαρτικών με δυνα-
τότητα ρύθμισης της απόστασης δύο 
σειρών 30-70 cm

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

1 Pannon K1 2 Pannon K2 3 Pannon K2.2

4 Σύστημα σποράς pannon αναρτώμενο από τρακτέρ

4α BEAM 4β G2 4γ Joint G-2

5 Pannon G

6 Pannon K-1.2.

7 Pannon HP35

8 Pannon HP70

ΚΑ
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 0
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ΤΥΠΟΣ 1 PJXP200 2 PJGCVx200 3 PJCV224

Κινητήρας VARI XP200A HONDA GCV200 KOHLER CV224

Κυβισμός 196cc 201 cc 224cc

Ισχύς 4,9 PS 5,7 PS 8 PS

Ροπή 10Nm 12,7Nm 14,9Nm

Κωδικός 4427 4551 4552

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ VARI

4 RP-T2/S

Συνδέεται απευθείας σε μηχανήματα ή σε δύο είδη διαφορικών. 

ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ VARI
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ρυθμιζόμενες χειρολαβές καθ’ύψος και οριζόντια     Αυτόματος φυγοκεντρικός συμπλέκτης 80mm
Διαβαθμισμένο σύστημα αντιδόνησης      Εύκολο ξεκίνημα

Αξεσουάρ με απ’ ευθείας σύνδεση στην κινητήρια μονάδα

Max. πίεση: 2900 PSI/200 bar
Πίεση εργασίας: 2300 PSI/159 bar
Παροχή: 8,5l/min
Κωδ.: 3688

	�
	�
	�

3 διαφορετικά ακροφύσια
Τροχοί μεταφοράς
Υψηλής ποιότητας αντλία από ντουραλουμίνιο

Πλάτος εργασίας: 16,22,32,38cm
Βάθος εργασίας: 2-8cm4347

Πλάτος εργασίας: 55cm
Βάθος εργασίας: 5mm Πλάτος εργασίας: 62,2cm

Περιστρεφόμενη φρέζα
Kωδ. 4347

Αεριστήρας γκαζόν
Kωδ. 4379 Κεφαλή με τύμπανο για κοπή χόρτου

Kωδ. 4520

*Ιδανική για εργασία μεταξύ 
πυκνών γραμμών φύτευσης. 

5 ΠΛΥΣΤΙΚΟ W3000V

6 PP-60
7 BDR-650V

α) Καταστροφέας αγριόχορτου με μαχαίρι ψιλοτεμαχισμού  
β) Κλαδομεταχιστής

Επιπλέον διαθέσιμα αξεσουάρ:

CZECH MADE
Από το 1969

ΚΑ
Τ.
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499  107 

69 
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Επαγγελματική σπαρτική μηχανή τύ-
που ποδηλάτου. Διαθέτει σύστημα 
διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του 
σπόρου καθώς και γραμμοχαράκτη. Η 
μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου 
αλυσίδας από τον πίσω τροχό. 

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή μο-
νής σειράς με σύστημα διάνοιξης της 
αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου και 
σωστής κατανομής. Η διανομή του 
σπόρου γίνεται με την περιστροφή 
των τροχών. 

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή δύο σειρών τύ-
που ποδηλάτου με σταθερή απόσταση μεταξύ των 
μονάδων 8-25cm. Οι πίσω τροχοί λειτουργούν και 
ως κύλινδρος συμπίεσης. Διαθέτει σύστημα διά-
νοιξης της αυλακιάς και κάλυψης του σπόρου. Η 
μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας 
από τον πίσω τροχό. 

Επαγγελματικές σπαρτικές μηχανές που τοποθετούνται η μία 
δίπλα στην άλλη. Η μονάδα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδά-
φους καθώς κινείται. Ο ιμάντας ενεργοποιεί τον δίσκο σπο-
ράς. Ο τροχός λειτουργεί και ως κύλινδρος συμπίεσης. Ελάχι-
στη απόσταση σειράς από σειρά 20cm.
* Προσοχή η φωτογραφία έχει 4 σπαρτικές μονάδες. 

Μονάδα διανομής λιπάσμα-
τος. Η μονάδα αυτή μπορεί 
να προστεθεί επάνω σε όλα 
τα μοντέλα.

Σπαρτική μονάδα ακριβείας Pannon
Όλες οι σπαρτικές Pannon φέρουν την ίδια σπαρτική μονάδα ανεξαρτήτως μοντέλου. Η 
σπαρτική μονάδα φέρει 11 διαφορετικές θήκες (κούπες) και καλύπτουν τις ανάγκες από 
πολύ μικρούς σπόρους όπως καρότο, παπαρούνα έως πιο μεγάλους όπως φασόλι, αρα-
κάς. Οι θήκες τοποθετούνται περιμετρικά σε δίσκο ο οποίος περιστρέφεται εντός τους σπο-
ροδοχείου και έχει 24 θέσεις. O αριθμός από τις θήκες που θα τοποθετηθούν στον δίσκο 
καθορίζει την απόσταση σποράς. Η απόσταση σποράς ρυθμίζεται από 3,5 έως 84cm (8 ρυθ-
μίσεις) και το βάθος από 0-7cm.

Σπαρτική μηχανή χειρός με 
διατομή 35 mm για σπόρους 
όπως κρεμμύδι, σκόρδο, 
καλαμπόκι, φασόλι, ιδανικό 
και για σπόρους καρπου-
ζιού, πεπονιού. Ρυθμιζόμενο 
βάθος οπής για κάθε σπόρο. 
Διαστάσεις 970x170x60mm.  

Όμοια με την HP 35 αλλά με διατομή 70 mm. 
Για φυτά με μπάλα χώματος ή πατάτες. 

Δοκός έλξης για σπαρτικές 
μονάδες που αναρτάται  στα 
τρία σημεία του τρακτέρ.

Πλήρης σπαρτική μονάδα. Βάση ανάρτησης της σπαρτικής 
μονάδας στη δοκό έλξης.

Ελκόμενο ζεύγος σπαρτικών με δυνα-
τότητα ρύθμισης της απόστασης δύο 
σειρών 30-70 cm

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

1 Pannon K1 2 Pannon K2 3 Pannon K2.2

4 Σύστημα σποράς pannon αναρτώμενο από τρακτέρ

4α BEAM 4β G2 4γ Joint G-2

5 Pannon G

6 Pannon K-1.2.

7 Pannon HP35

8 Pannon HP70

ΚΑ
Τ.
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ΤΥΠΟΣ 1 PJXP200 2 PJGCVx200 3 PJCV224

Κινητήρας VARI XP200A HONDA GCV200 KOHLER CV224

Κυβισμός 196cc 201 cc 224cc

Ισχύς 4,9 PS 5,7 PS 8 PS

Ροπή 10Nm 12,7Nm 14,9Nm

Κωδικός 4427 4551 4552

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ VARI

4 RP-T2/S

Συνδέεται απευθείας σε μηχανήματα ή σε δύο είδη διαφορικών. 

ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ VARI
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ρυθμιζόμενες χειρολαβές καθ’ύψος και οριζόντια     Αυτόματος φυγοκεντρικός συμπλέκτης 80mm
Διαβαθμισμένο σύστημα αντιδόνησης      Εύκολο ξεκίνημα

Αξεσουάρ με απ’ ευθείας σύνδεση στην κινητήρια μονάδα

Max. πίεση: 2900 PSI/200 bar
Πίεση εργασίας: 2300 PSI/159 bar
Παροχή: 8,5l/min
Κωδ.: 3688

	�
	�
	�

3 διαφορετικά ακροφύσια
Τροχοί μεταφοράς
Υψηλής ποιότητας αντλία από ντουραλουμίνιο

Πλάτος εργασίας: 16,22,32,38cm
Βάθος εργασίας: 2-8cm4347

Πλάτος εργασίας: 55cm
Βάθος εργασίας: 5mm Πλάτος εργασίας: 62,2cm

Περιστρεφόμενη φρέζα
Kωδ. 4347

Αεριστήρας γκαζόν
Kωδ. 4379 Κεφαλή με τύμπανο για κοπή χόρτου

Kωδ. 4520

*Ιδανική για εργασία μεταξύ 
πυκνών γραμμών φύτευσης. 

5 ΠΛΥΣΤΙΚΟ W3000V

6 PP-60
7 BDR-650V

α) Καταστροφέας αγριόχορτου με μαχαίρι ψιλοτεμαχισμού  
β) Κλαδομεταχιστής

Επιπλέον διαθέσιμα αξεσουάρ:

CZECH MADE
Από το 1969

ΚΑ
Τ.
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Κεφαλή με τύμπ. 56cm
Kωδ. 3648

Tεμαχιστής απορ/των κήπου
Kωδ. 4431

Κεφαλή ψιλοτεμαχισμού 52cm
Kωδ. 4150

Κεφαλή με παλινδρομικό
μαχαίρι 117cm
Kωδ. 4309

Εμπρόσθ. σκούπα 100cm
Kωδ. 4031

για σκούπα KV-100/Z
Kωδ. 4458

Λεπίδα εκχιονισμού 85cm
Kωδ. 3808

Εκχιονιστικό 55cm
Kωδ. 3677

Κεφαλή αναμόχλευσης
χόρτου 90cm
Kωδ. 4493

Αναδευτήρας για αποξήρανση
χόρτου 120cm
Kωδ. 4494

Γωνιακό κιβώτιο μιας ταχύτητας
Kωδ. 4262

1 DSK-316.1PSVN Aξεσουάρ για σύνδεση με το γωνιακό κιβώτιο. 

Διαφορικό (κάθετο) με τρεις ταχύτη-
τες εμπρός και μία όπισθεν.
Kωδ. 4224

Άξονας κίνησης με τροχούς
Kωδ. 4367

Επιπρόσθετα βάρη 4τεμ.-25kg
Kωδ. 4405

Επιπρόσθετα βάρη 4τεμ.-25kg
Kωδ. 4406

Βάση στήριξης
Kωδ. 4566

Πόδι στήριξης
Kωδ. 3705

Αναστρεφόμενο υνί
Kωδ. 3611

Yνί αριστ. κατεύθυνσης
Kωδ. 3612

Yνί αριστ. κατεύθυνσης
Kωδ. 3635

12 DSK-317.1/S

2 SAMSON-56 3 TAJFUN-52 4 LSE-120 5 KV-100/Z 6 Κάδος συλλογής ΒS-100

7 ASR-850 8 SF-55 9 LSE-120 10 Φ55 KAJMAN-55 11 Κάδος συλλογής OP-145

16 SM-01 17 ΟΝ-01 18 ΑΡΗ-352 19 APJ-018P 20 APJ-018L

13 ΤΝ-GLOBAL 14 ΤΝ-01 15 ON-ΤΝ-GLOBAL

Aξεσουάρ για σύνδεση με κάθετο διαφορικό. 

ΚΑ
Τ.
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Σύνθεση Κωδικών

DSK-317.1/S διαφορικό (ταχύτητες: 3+1R)
KUK-96 σετ μαχαιριών με λεπίδες τύπου «λόγχης»
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές καθ’ύψος και οριζόντια
Z-01 κοτσαδόρος για σύνδεση του Ν-3
Κάλυμμα
VK-GLOBAL εμπρόσθιος τροχός

DSK-317.1/S διαφορικό (ταχύτητες : 3+1R)
ΤΝ-GLOBAL άξονας κίνησης
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές καθ’ύψος και οριζόντια
Ζ-01 κοτσαδόρος

Τροχοί 12¨
Χειρόφρενο και ποδόφρενο
Μεταλλική θέση χειριστή
Διαστάσεις 133x102x30cm
Κωδ.: 4410

Κωδ.: 4439/4586/4579

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ DSK-317.1/S  
& AΞΕΣΟΥΑΡ

2

Μέγιστο βάρος 400kg

1 ΣΚΑΠΤΙΚΟ VARI GLOBAL+KUK-96 2 ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ VARI GLOBAL

3 ΤΡΕΪΛΕΡ ANV-400

Τροχοί σκαπτικοί 
Kωδ. 4402

Αυλακωτήρας με πλάτος 
εργασίας 43cm  
Kωδ. 3609

Βάση στήριξης
Kωδ. 3608

Ισοπεδωτής 100cm
Kωδ. 3671

Καλλιεργητής 3 σειρών 
με καρφιά 90-138cm
Kωδ. 3614

Καλλιεργητής 72cm 
με υνάκια και οπίσθιο κύλινδρο
Kωδ. 3770

Καλλιεργητής 70cm 
Kωδ. 3616

Εξαγωγέας πατάτας 
βαρεως τύπου
Kωδ. 3664

2 αυλακωτήρες 
SV1+βάση στήριξης  
Kωδ. 4511

Αεριστήρας ελκόμενος 90cm
Kωδ. 4398

Θέση χειριστή
Kωδ. 3791

Κύλινδρος ισοπέδωσης 100cm
Kωδ. 4396

4 PK-GLOBAL 5 SV-1 6 NM1-001 7 DSK-316.1PSVN

8 S-1000 9 BH-138 10 AVB-400 11 K-720 12 AKY-356

13 PT-1000 14 ΑV-3 15 VT-1000

ΚΑ
Τ.
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Κεφαλή με τύμπ. 56cm
Kωδ. 3648

Tεμαχιστής απορ/των κήπου
Kωδ. 4431

Κεφαλή ψιλοτεμαχισμού 52cm
Kωδ. 4150

Κεφαλή με παλινδρομικό
μαχαίρι 117cm
Kωδ. 4309

Εμπρόσθ. σκούπα 100cm
Kωδ. 4031

για σκούπα KV-100/Z
Kωδ. 4458

Λεπίδα εκχιονισμού 85cm
Kωδ. 3808

Εκχιονιστικό 55cm
Kωδ. 3677

Κεφαλή αναμόχλευσης
χόρτου 90cm
Kωδ. 4493

Αναδευτήρας για αποξήρανση
χόρτου 120cm
Kωδ. 4494

Γωνιακό κιβώτιο μιας ταχύτητας
Kωδ. 4262

1 DSK-316.1PSVN Aξεσουάρ για σύνδεση με το γωνιακό κιβώτιο. 

Διαφορικό (κάθετο) με τρεις ταχύτη-
τες εμπρός και μία όπισθεν.
Kωδ. 4224

Άξονας κίνησης με τροχούς
Kωδ. 4367

Επιπρόσθετα βάρη 4τεμ.-25kg
Kωδ. 4405

Επιπρόσθετα βάρη 4τεμ.-25kg
Kωδ. 4406

Βάση στήριξης
Kωδ. 4566

Πόδι στήριξης
Kωδ. 3705

Αναστρεφόμενο υνί
Kωδ. 3611

Yνί αριστ. κατεύθυνσης
Kωδ. 3612

Yνί αριστ. κατεύθυνσης
Kωδ. 3635

12 DSK-317.1/S

2 SAMSON-56 3 TAJFUN-52 4 LSE-120 5 KV-100/Z 6 Κάδος συλλογής ΒS-100

7 ASR-850 8 SF-55 9 LSE-120 10 Φ55 KAJMAN-55 11 Κάδος συλλογής OP-145

16 SM-01 17 ΟΝ-01 18 ΑΡΗ-352 19 APJ-018P 20 APJ-018L

13 ΤΝ-GLOBAL 14 ΤΝ-01 15 ON-ΤΝ-GLOBAL

Aξεσουάρ για σύνδεση με κάθετο διαφορικό. 

ΚΑ
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Σύνθεση Κωδικών

DSK-317.1/S διαφορικό (ταχύτητες: 3+1R)
KUK-96 σετ μαχαιριών με λεπίδες τύπου «λόγχης»
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές καθ’ύψος και οριζόντια
Z-01 κοτσαδόρος για σύνδεση του Ν-3
Κάλυμμα
VK-GLOBAL εμπρόσθιος τροχός

DSK-317.1/S διαφορικό (ταχύτητες : 3+1R)
ΤΝ-GLOBAL άξονας κίνησης
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές καθ’ύψος και οριζόντια
Ζ-01 κοτσαδόρος

Τροχοί 12¨
Χειρόφρενο και ποδόφρενο
Μεταλλική θέση χειριστή
Διαστάσεις 133x102x30cm
Κωδ.: 4410

Κωδ.: 4439/4586/4579

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ DSK-317.1/S  
& AΞΕΣΟΥΑΡ

2

Μέγιστο βάρος 400kg

1 ΣΚΑΠΤΙΚΟ VARI GLOBAL+KUK-96 2 ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ VARI GLOBAL

3 ΤΡΕΪΛΕΡ ANV-400

Τροχοί σκαπτικοί 
Kωδ. 4402

Αυλακωτήρας με πλάτος 
εργασίας 43cm  
Kωδ. 3609

Βάση στήριξης
Kωδ. 3608

Ισοπεδωτής 100cm
Kωδ. 3671

Καλλιεργητής 3 σειρών 
με καρφιά 90-138cm
Kωδ. 3614

Καλλιεργητής 72cm 
με υνάκια και οπίσθιο κύλινδρο
Kωδ. 3770

Καλλιεργητής 70cm 
Kωδ. 3616

Εξαγωγέας πατάτας 
βαρεως τύπου
Kωδ. 3664

2 αυλακωτήρες 
SV1+βάση στήριξης  
Kωδ. 4511

Αεριστήρας ελκόμενος 90cm
Kωδ. 4398

Θέση χειριστή
Kωδ. 3791

Κύλινδρος ισοπέδωσης 100cm
Kωδ. 4396

4 PK-GLOBAL 5 SV-1 6 NM1-001 7 DSK-316.1PSVN

8 S-1000 9 BH-138 10 AVB-400 11 K-720 12 AKY-356

13 PT-1000 14 ΑV-3 15 VT-1000

ΚΑ
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Είναι αυθεντικό γερμανικό προϊόν, διαθέτει ενισχυμένες ακτίνες και ειδικό άγκιστρο εκκένωσης.

Μοντέλο Εφαρμογή Διάμ. καρπού Τιμή

Α Roll blitz μεσαίο 
7170021

ελιές, καρύδια, κάστανα, κεράσια, δαμά-
σκηνα, μπάλες γκολφ  κ.α. 2-4,5 cm

Β Roll blitz μεγάλο 
7170023

μήλα, πορτοκάλια, βερίκοκα, ροδάκι-
να,μπάλες τένις  κ.α. 3,5-10 cm

Συλλέκτης για όλα τα είδη ξηρών καρπών 
και φρούτων με τηλεσκοπικό κοντάρι 93-
140cm, πλάτος 29mm και βάρος 550gr.

Δετικό αμπελιών Iαπωνί-
ας με βάρος 420gr και δι-
αστάσεις 148x35x353mm.

Δετικό αμπελιών Iαπωνίας με 
βάρος 510gr και διαστάσεις 
148x29x342mm.

Θειωτήρας χειρός πλαστικός χω-
ρητικότητας 0,6kg με ακροφύσιο 
κονιορτοποίησης. Βάρος 0,16kg. 

Θειωτήρας πλαστικός χωρητικότητας 1,5kg με ακροφύσιο κονιορτο-
ποίησης. Βάρος 0,75kg. 

Θειωτήρας ηλεκτρικός με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V, χωρητικότητας 6kg, 5 θέσεις ρύθμισης 
της ποσότητας εφαρμογής, ροή αέρα 28lit/sec, ροή σκόνης 0,3kg/min. Συμπεριλαμβάνονται: ο φορ-
τιστής μπαταρίας, επέκταση ακροφυσίου και ο διανομέας για το θειάφι. Βάρος 8kg. 

Ψεκαστήρας ζιζανιοκτονίας με δύο μπαταρίες 1,5V διάρκειας 40 ωρών με αρθρωτό 
άξονα, δοχείο 10lit, πλάτος εργασίας 110cm, ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού, σταγονίδια 
Φ250micro, αναδιπλούμενο μπαστούνι 1,2m. Βάρος 1,7kg. 
*υπάρχει και μοντέλο με δοχείο 5lit.

Dal 1879 il meglio del Made in Italy

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ-
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ

Ψεκαστήρας πλάτης 16lit με μπαταρία 12 Volt 8Ah, 
φορτιστή 12V 1000mA, πίεση 0,2 / 0,4 bar, αντλία 
12V 3,1L 2,1A, δοχείο με μεγάλο βιδωτό καπάκι, 
λόγχη ψεκασμού και 5 διαφορετικά ακροφύσια. Βά-
ρος 6kg. Mέγιστη αυτονομία 4h, φόρτιση 9h.

Κιτ μετατροπής ψεκαστήρα 
PB16 από πλάτης σε τροχή-
λατο.

1 Roll-Blitz

2 ΗΤ-R1

3 ΗΤ-B1

4 03050

5 PB 16
6 PB30CR

8 Eolo

7 Mistral

9 DINAMICA SVE

10 Jolly

ΚΑ
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Ψαλίδι με κοντάρι τηλεσκοπικό (01410). Ελαφρύ λόγω κατασκευής αλουμι-
νίου, ανθεκτικό, 180o αναστρεφόμενες λεπίδες. Τηλεσκοπικό από 136cm έως 
206cm,  περιστρεφόμενη  κεφαλή κοπής μέχρι 45o. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Όλα τα προϊόντα της Γερμανικής PRIMUS είναι εφοδιασμένα 
με ανοξείδωτες, αντικολλητικές λεπίδες και έχουν εγγύηση 5 
ετών,  πλην φυσιολογικής φθοράς.

Ψαλίδι κλαδέματος Deluxe. 
Τεράστια εξοικονόμηση ενέρ-
γειας 30%, από τον μοχλό μετά-
δοσης ισχύος χάρη στην καστά-
νια που διαθέτει. Για κλαδιά έως 
30mm. Εργονομικές χειρολα-
βές. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Ψαλίδι με κοντάρι με περιστροφική 
κεφαλή 45ο, μέχρι 15mm διάμετρο 
κλαδιού, ιδανικό για τριανταφυλλιές 
και άλλους θάμνους με αγκάθια. 

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολα-
βές Anvil Looper. Παντοδύναμο 
κόψιμο για βαριά και μεγάλα κλα-
διά έως 45mm. Τηλεσκοπικός βρα-
χίονας από 68 έως 100cm. Είναι 
ελαφρύ, σχεδιασμένο για ξεκούρα-
στη εργασία. 

Μικρό κλαδευτήρι καθημε-
ρινής χρήσης με καστάνια. 
Ειδικά σχεδιασμένο ψαλί-
δι για κλαδιά πάχους έως 
20mm. 

Ελαφρύ κλαδευτήρι με 
μακριές χειρολαβές Lady 
Looper. Βάρος μόνο 480γρ. 
Μήκος λεπίδας 320mm, για 
κλαδιά έως 35mm

Πριόνι HAI SPEED. Υψηλή ταχύτητα. Κοφτερό και πρακτικό. Δόντια ειδικής επεξερ-
γασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής. Γρήγορη και καθαρή τομή. Μήκος λάμας 18cm. 
Απόσταση δοντιού 3.8mm για ακριβείς τομές. Βάση από καουτσούκ, αντιολισθητική.

Ψαλίδι κοπής γκαζόν ακόμη και σε 
συνθήκες υψηλής υγρασίας με πε-
ριστρεφόμενη κεφαλή κοπής 360ο, 
πολύ ελαφρύ. Ιδανικό για όλους τους 
τύπους χεριών. Μήκος λεπίδας 15cm.   

Τροχιστήρι Ψαλιδιών. Ιδανικό για το ακό-
νισμα των ψαλιδιών κλαδέματος σας. Με 2 
διαφορετικές πλευρές λείανσης για το ακό-
νισμα μεγάλων και μικρών ψαλιδιών. Κα-
τάλληλο να τροχίζει όλους τους τύπους ψα-
λιδιών και μαχαιριών Έχει σφουγγάρι εμπο-
τισμένου λαδιού για συντήρηση της λεπίδας 
μετά το ακόνισμα. 

Θήκη από ανθεκτικό ύφασμα για 
κλαδευτήρια, κινητά τηλέφωνα, 
φακούς και άλλα εργαλεία με 
Velcro κούμπωμα, ταιριάζει σε 
κάθε ζώνη.

1 01010

2 01100

4 01105

3 01015

5 02410
6 01415

7 03000

8 HAI SPEED 02010

9 01410

10 03005

ΚΑ
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Είναι αυθεντικό γερμανικό προϊόν, διαθέτει ενισχυμένες ακτίνες και ειδικό άγκιστρο εκκένωσης.

Μοντέλο Εφαρμογή Διάμ. καρπού Τιμή

Α Roll blitz μεσαίο 
7170021

ελιές, καρύδια, κάστανα, κεράσια, δαμά-
σκηνα, μπάλες γκολφ  κ.α. 2-4,5 cm

Β Roll blitz μεγάλο 
7170023

μήλα, πορτοκάλια, βερίκοκα, ροδάκι-
να,μπάλες τένις  κ.α. 3,5-10 cm

Συλλέκτης για όλα τα είδη ξηρών καρπών 
και φρούτων με τηλεσκοπικό κοντάρι 93-
140cm, πλάτος 29mm και βάρος 550gr.

Δετικό αμπελιών Iαπωνί-
ας με βάρος 420gr και δι-
αστάσεις 148x35x353mm.

Δετικό αμπελιών Iαπωνίας με 
βάρος 510gr και διαστάσεις 
148x29x342mm.

Θειωτήρας χειρός πλαστικός χω-
ρητικότητας 0,6kg με ακροφύσιο 
κονιορτοποίησης. Βάρος 0,16kg. 

Θειωτήρας πλαστικός χωρητικότητας 1,5kg με ακροφύσιο κονιορτο-
ποίησης. Βάρος 0,75kg. 

Θειωτήρας ηλεκτρικός με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V, χωρητικότητας 6kg, 5 θέσεις ρύθμισης 
της ποσότητας εφαρμογής, ροή αέρα 28lit/sec, ροή σκόνης 0,3kg/min. Συμπεριλαμβάνονται: ο φορ-
τιστής μπαταρίας, επέκταση ακροφυσίου και ο διανομέας για το θειάφι. Βάρος 8kg. 

Ψεκαστήρας ζιζανιοκτονίας με δύο μπαταρίες 1,5V διάρκειας 40 ωρών με αρθρωτό 
άξονα, δοχείο 10lit, πλάτος εργασίας 110cm, ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού, σταγονίδια 
Φ250micro, αναδιπλούμενο μπαστούνι 1,2m. Βάρος 1,7kg. 
*υπάρχει και μοντέλο με δοχείο 5lit.

Dal 1879 il meglio del Made in Italy

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ-
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ

Ψεκαστήρας πλάτης 16lit με μπαταρία 12 Volt 8Ah, 
φορτιστή 12V 1000mA, πίεση 0,2 / 0,4 bar, αντλία 
12V 3,1L 2,1A, δοχείο με μεγάλο βιδωτό καπάκι, 
λόγχη ψεκασμού και 5 διαφορετικά ακροφύσια. Βά-
ρος 6kg. Mέγιστη αυτονομία 4h, φόρτιση 9h.

Κιτ μετατροπής ψεκαστήρα 
PB16 από πλάτης σε τροχή-
λατο.

1 Roll-Blitz

2 ΗΤ-R1

3 ΗΤ-B1

4 03050

5 PB 16
6 PB30CR

8 Eolo

7 Mistral

9 DINAMICA SVE

10 Jolly

ΚΑ
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Ψαλίδι με κοντάρι τηλεσκοπικό (01410). Ελαφρύ λόγω κατασκευής αλουμι-
νίου, ανθεκτικό, 180o αναστρεφόμενες λεπίδες. Τηλεσκοπικό από 136cm έως 
206cm,  περιστρεφόμενη  κεφαλή κοπής μέχρι 45o. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Όλα τα προϊόντα της Γερμανικής PRIMUS είναι εφοδιασμένα 
με ανοξείδωτες, αντικολλητικές λεπίδες και έχουν εγγύηση 5 
ετών,  πλην φυσιολογικής φθοράς.

Ψαλίδι κλαδέματος Deluxe. 
Τεράστια εξοικονόμηση ενέρ-
γειας 30%, από τον μοχλό μετά-
δοσης ισχύος χάρη στην καστά-
νια που διαθέτει. Για κλαδιά έως 
30mm. Εργονομικές χειρολα-
βές. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Ψαλίδι με κοντάρι με περιστροφική 
κεφαλή 45ο, μέχρι 15mm διάμετρο 
κλαδιού, ιδανικό για τριανταφυλλιές 
και άλλους θάμνους με αγκάθια. 

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολα-
βές Anvil Looper. Παντοδύναμο 
κόψιμο για βαριά και μεγάλα κλα-
διά έως 45mm. Τηλεσκοπικός βρα-
χίονας από 68 έως 100cm. Είναι 
ελαφρύ, σχεδιασμένο για ξεκούρα-
στη εργασία. 

Μικρό κλαδευτήρι καθημε-
ρινής χρήσης με καστάνια. 
Ειδικά σχεδιασμένο ψαλί-
δι για κλαδιά πάχους έως 
20mm. 

Ελαφρύ κλαδευτήρι με 
μακριές χειρολαβές Lady 
Looper. Βάρος μόνο 480γρ. 
Μήκος λεπίδας 320mm, για 
κλαδιά έως 35mm

Πριόνι HAI SPEED. Υψηλή ταχύτητα. Κοφτερό και πρακτικό. Δόντια ειδικής επεξερ-
γασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής. Γρήγορη και καθαρή τομή. Μήκος λάμας 18cm. 
Απόσταση δοντιού 3.8mm για ακριβείς τομές. Βάση από καουτσούκ, αντιολισθητική.

Ψαλίδι κοπής γκαζόν ακόμη και σε 
συνθήκες υψηλής υγρασίας με πε-
ριστρεφόμενη κεφαλή κοπής 360ο, 
πολύ ελαφρύ. Ιδανικό για όλους τους 
τύπους χεριών. Μήκος λεπίδας 15cm.   

Τροχιστήρι Ψαλιδιών. Ιδανικό για το ακό-
νισμα των ψαλιδιών κλαδέματος σας. Με 2 
διαφορετικές πλευρές λείανσης για το ακό-
νισμα μεγάλων και μικρών ψαλιδιών. Κα-
τάλληλο να τροχίζει όλους τους τύπους ψα-
λιδιών και μαχαιριών Έχει σφουγγάρι εμπο-
τισμένου λαδιού για συντήρηση της λεπίδας 
μετά το ακόνισμα. 

Θήκη από ανθεκτικό ύφασμα για 
κλαδευτήρια, κινητά τηλέφωνα, 
φακούς και άλλα εργαλεία με 
Velcro κούμπωμα, ταιριάζει σε 
κάθε ζώνη.

1 01010

2 01100

4 01105

3 01015

5 02410
6 01415

7 03000

8 HAI SPEED 02010

9 01410

10 03005
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Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέ-
τει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, 
μήκος 60cm για κλαδιά έως 40mm. Bάρος 
880gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αρι-
στερόχειρες.

Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρο-
λαβή από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση, μήκος 21cm 
για κλαδιά έως 25mm. Bάρος 210gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρο-
λαβή από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση, μήκος 21cm 
για κλαδιά έως 25mm. Bάρος 220gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέ-
τει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, 
μήκος 80cm για κλαδιά έως 40mm. Bάρος 
1030gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αρι-
στερόχειρες.

Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου 
μήκους 160cm με μηχανισμό υποβοή-
θησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 
25mm. Bάρος 1310gr.

Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή και 
ρυθμιζόμενη θήκη, ανθεκτική λάμα με 
ειδική επίστρωση, μήκος 30cm. Bά-
ρος 180gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή, 
ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, 
μήκος 18cm. Bάρος 170gr. Κατάλληλο 
για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

Πριόνι δέντρων με ανθεκτική λάμα με 
ειδική επίστρωση, μήκος 35cm. Bάρος 
375gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες.

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέ-
τει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, 
μήκος 100cm για κλαδιά έως 40mm. Bάρος 
1150gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αρι-
στερόχειρες.

Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου 
μήκους 200cm με μηχανισμό υποβοή-
θησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 
25mm. Bάρος 1615gr.

Κλαδευτήρι με μήκος 80cm για κλαδιά έως 
40mm. Bάρος 1.055gr. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
κατασκευασμένα στην Ιταλία

1 Universale

2 Ergonomic 

3Α Troncarami 80 3Β Troncarami  100

4Α Bypass 60 60cm80 4Β Bypass 80 80cm

5 SPE 18G 6 SME 30G 7 PS 35P

8 Giraffa 160 9 Giraffa 200
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΛΑΙΟ-

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Ελαιοραβδιστικό 12V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A, 
διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος 
αλουμινίου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,75Kg, 1100 χτυ-
πήματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 90-120kg/h.

Ελαιοραβδιστικό 30V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 
12V/70A, διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, μετασχηματιστή 
τάσης από 12V σε 30V, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος αλουμινί-
ου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,80Kg, 1100 χτυπή-
ματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 100-160kg/h.

Συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A. Διαθέτει δάχτυλα 
από carbon, τηλεσκοπικό κοντάρι από carbon με μήκος 2,40 – 
3,20m και βάρος 2,50kg. Ικανότητα 1150 χτυπημάτων ανά λεπτό, 
διαθέτει καλώδιο 15m, μικρή κατανάλωση ρεύματος και αυτονο-
μία 8h. Απόδοση 90-120kg/h.

Ελαιοραβδιστικό 12V κατάλληλο για μεσαίες/μεγάλες 
ελιές με τηλεσκοπικό κοντάρι 2,20-3,00m, βάρος 2,8kg, 
δάχτυλα από πολυμερές υλικό, 1150 χτυπήματα το λε-
πτό, απαιτείται μπαταρία 12V/ 60Α.

κατασκευασμένα στην Ιταλία

1 Vertigo L 12V

2 Vertigo L 30V

3 Vertigo 12V CARBON

4 Olivance EP L V2
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Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέ-
τει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, 
μήκος 60cm για κλαδιά έως 40mm. Bάρος 
880gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αρι-
στερόχειρες.

Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρο-
λαβή από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση, μήκος 21cm 
για κλαδιά έως 25mm. Bάρος 210gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Ψαλίδι κλαδέματος. Διαθέτει εργονομική και ανθεκτική χειρο-
λαβή από αλουμίνιο και αντιολισθητική επίστρωση, μήκος 21cm 
για κλαδιά έως 25mm. Bάρος 220gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέ-
τει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, 
μήκος 80cm για κλαδιά έως 40mm. Bάρος 
1030gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αρι-
στερόχειρες.

Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου 
μήκους 160cm με μηχανισμό υποβοή-
θησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 
25mm. Bάρος 1310gr.

Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή και 
ρυθμιζόμενη θήκη, ανθεκτική λάμα με 
ειδική επίστρωση, μήκος 30cm. Bά-
ρος 180gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες 
και αριστερόχειρες.

Πριόνι. Διαθέτει εργονομική λαβή, 
ανθεκτική λάμα με ειδική επίστρωση, 
μήκος 18cm. Bάρος 170gr. Κατάλληλο 
για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.

Πριόνι δέντρων με ανθεκτική λάμα με 
ειδική επίστρωση, μήκος 35cm. Bάρος 
375gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και 
αριστερόχειρες.

Κλαδευτήρι με μακριές χειρολαβές. Διαθέ-
τει εργονομικές και ανθεκτικές χειρολαβές, 
μήκος 100cm για κλαδιά έως 40mm. Bάρος 
1150gr. Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αρι-
στερόχειρες.

Επαγγελματικό κλαδευτήρι μεγάλου 
μήκους 200cm με μηχανισμό υποβοή-
θησης διαμέσου ντίζας, για κλαδιά ως 
25mm. Bάρος 1615gr.

Κλαδευτήρι με μήκος 80cm για κλαδιά έως 
40mm. Bάρος 1.055gr. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
κατασκευασμένα στην Ιταλία

1 Universale

2 Ergonomic 

3Α Troncarami 80 3Β Troncarami  100

4Α Bypass 60 60cm80 4Β Bypass 80 80cm

5 SPE 18G 6 SME 30G 7 PS 35P

8 Giraffa 160 9 Giraffa 200
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΛΑΙΟ-

ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

Ελαιοραβδιστικό 12V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A, 
διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος 
αλουμινίου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,75Kg, 1100 χτυ-
πήματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 90-120kg/h.

Ελαιοραβδιστικό 30V που συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 
12V/70A, διαθέτει δάχτυλα από ανθρακονήματα, μετασχηματιστή 
τάσης από 12V σε 30V, τηλεσκοπικό κοντάρι κράματος αλουμινί-
ου, καλώδιο 15m, μήκος 2,40-3,20m, βάρος 2,80Kg, 1100 χτυπή-
ματα ανά λεπτό, αυτονομία 8h, απόδοση 100-160kg/h.

Συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου 12V/70A. Διαθέτει δάχτυλα 
από carbon, τηλεσκοπικό κοντάρι από carbon με μήκος 2,40 – 
3,20m και βάρος 2,50kg. Ικανότητα 1150 χτυπημάτων ανά λεπτό, 
διαθέτει καλώδιο 15m, μικρή κατανάλωση ρεύματος και αυτονο-
μία 8h. Απόδοση 90-120kg/h.

Ελαιοραβδιστικό 12V κατάλληλο για μεσαίες/μεγάλες 
ελιές με τηλεσκοπικό κοντάρι 2,20-3,00m, βάρος 2,8kg, 
δάχτυλα από πολυμερές υλικό, 1150 χτυπήματα το λε-
πτό, απαιτείται μπαταρία 12V/ 60Α.

κατασκευασμένα στην Ιταλία

1 Vertigo L 12V

2 Vertigo L 30V

3 Vertigo 12V CARBON

4 Olivance EP L V2
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Σχίστης κορμών με ικανότητα εργασίας 
5 τον. Κινητήρας 2200watt, διάμετρος 
εργασίας 5-25cm/20-52cm. Τροχοί από 
καουτσούκ. Βάρος 50kg. (με νέα Ευρω-
παϊκή Πιστοποίηση)

.cz

VA 2240

Κωδικός Μήκος (mm)
Ύψος 

φόρτωσης
max (mm)

Βάρος 
φόρτωσης

(kg/ζεύγος)

Βάρος 
(kg/τεμ)

Πλάτος
(mm) Τιμή

TE 3021 1.800 560 400 5 200

TR 12142 2.000 690 400 4,5 200

VA 2240 1.150/2.250 800 400 7,5 280

AO 30/06 3.000 890 800 11,5 250

AO 30/05 3.500 1000 600 14 250

AO 30/06TR 12142TE 3021

Σάρωθρο αναρρόφησης με κινητήρα 
4ΗP B&S, πλάτος εργασίας 75cm, κά-
δος συλλογής 200lit. Ύψος εργασίας σε 
5 κλίμακες.Bάρος 38kg. 

Αρθρωτός σωλή-
νας συλλογής για 
ΑΤ100

Βάση στήριξης για σχίστη 4537 Vari  

.cz

AO 30/05

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

1 TP 185B

2 AT750
3 VARI 4537

4 4539

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΠΛΥΣΤΙΚO 
ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 5 ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ 2˝ 6

ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ 

ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ 2˝
7 ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 3˝

Κινητήρας Β&S CR750 HONDA GP200 HONDA GP200

Μανομετρικό 40m 65m 30m

Παροχή 350 I/min. 500 I/min. 750 I/min.

Δεξ. Καυσίμου 3,1 l 3,1 l 3,1 l

Βάρος 23kg 24,8kg 37,5kg

Κωδικός 4560 4561 4562

ΤΥΠΟΣ 8 ΠΛΥΣΤΙΚΟ  ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ 
W3000Z

Κινητήρας VARI XP 200A/ 6HP

Μεγ. πίεση 2 900 PSI/200 bar

Πίεση* 2 900 PSI/159 bar* Λειτουργίας

Παροχή 8,5 I/min

Βάρος 26kg

Κωδικός 3687

.cz

.cz

ΚΑ
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Αυτοκινούμενο καρότσι μεταφοράς για κάθε εργασία με κινητήρα B&S 450, ικανότητα μετα-
φοράς βάρους 100kg ή 85lit, ταχύτητες 1+1R, διαστάσεις 145x70x90cm. Bάρος 70kg.
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Βάση στήριξης για σχίστη 4537 Vari  

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με επαγγελματικά χαρακτηριστικά κατασκευασμένο 
από την SECO στην Τσεχία ιδανικό για κοπή χλοοτάπητα γηπέδων. Με κινη-
τήρα B&S 20-22HP/656cc, πλάτος κοπής 102 cm, κάδος 300lit, ύψος κοπής 
30-90mm, ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη, ηχητικό σήμα πλήρωσης κάδου. 
Το μόνο με τόσο μεγάλη αναρρόφηση και σε υγρό και χόρτο, με αναστολέα 
διαφορικού, με χυτή-στιβαρή δοκό στον εμπρόσθιο άξονα. Βάρος 255kg.

Αεριστήρας - επισπορέας ελκόμενος με πλάτος εργασίας 95cm, 
τροχούς 178mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 45lit, 9 σετ αιχ-
μών αερισμού, διαστάσεις 970x880x470mm. Bάρος 18kg. 

Αεριστήρας ελκόμενος με κυλινδρική μορφή πλά-
τους 91 cm και αιχμές 7.5cm, δυνατότητα πλήρω-
σης με νερό (90lit), βάρος 55kg, βάρος με νερό 
140kg, διαστάσεις 1120x1050x400mm. Ελάχιστη 
απαιτούμενη ιπποδύναμη τρακτέρ 12ΗΡ.  

Κύλινδρος κηποτεχνικός 
από ατσάλι, με ράβδο 
καθαρισμού και πλάτος 
48cm, δυνατότητα πλή-
ρωσης με άμμο ή νερό. 
Βάρος με νερό 72kg, βά-
ρος με άμμο 120kg. 

Γραμμοχαράκτης προ-πιέσεως χειροκίνητος με δοχείο 10 lit, 
τριών ελαστικών τροχών. Διάμετρος τροχού 26 cm. Δυνατότητα 
ρύθμισης πλάτους γραμμής.

Γραμμοχαράκτης δύο τροχών με δο-
χείο 7lit και πλάτος γραμμής 10cm.

Χρώμα διαγράμμισης 15 kg. Σχέση ανάμιξης χρώμα προς 
νερό 1/3, 1/4.  

Γερμανικό ατοξικό χρώμα για χλοοτάπητα γηπέδων

SECO INDUSTRIES Η ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ελκόμενος αεριστήρας χλοοτάπητα με κινητήρα 9HP Honda GX270, πλάτος 
εργασίας 90cm, απόδοση έως 4000m2/h. Διαθέτει τροχούς αεροθαλάμου με 
ρουλεμάν, άξονα λεπίδων με 3 σετ ρουλεμάν, ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας, 
φρένο μαχαιριών και ολισθαίνοντα συμπλέκτη ασφαλείας. Βάρος 106kg.

Tρακτέρ για κοπή ψηλού χόρτου. Ιδανικό για φωτοβολταϊκά 
πάρκα και οπωρώνες. Χωρίς κάδο, με πλευρική εκκένω-
ση του χόρτου. Κινητήρας 16HP/ 452cc, πλάτος κοπής 
107cm, χωρίς κάδο με πλευρική εκκένωση του χόρτου, 
διαφορικό Hydro Gear, ύψος κοπής 25-80mm, εμπρόσθι-
οι τροχοί 15x6,00-6 και πίσω 20x6,00-6. Bάρος 211kg.

Κύλινδρος συλλογής νερού για γήπεδα χει-
ροδηγούμενος με πλάτος εργασίας 65cm, 
απόδοση 60lit/min, συνολική χωρητικότη-
τα 200lit, βάρος χωρίς νερό 20kg. 

*ιδανικός κύλινδρος για αφαίρεση νερού από αγωνιστικούς χώρους μετά 
από έντονη βροχή.
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Σχίστης κορμών με ικανότητα εργασίας 
5 τον. Κινητήρας 2200watt, διάμετρος 
εργασίας 5-25cm/20-52cm. Τροχοί από 
καουτσούκ. Βάρος 50kg. (με νέα Ευρω-
παϊκή Πιστοποίηση)

.cz

VA 2240

Κωδικός Μήκος (mm)
Ύψος 

φόρτωσης
max (mm)

Βάρος 
φόρτωσης

(kg/ζεύγος)

Βάρος 
(kg/τεμ)

Πλάτος
(mm) Τιμή

TE 3021 1.800 560 400 5 200

TR 12142 2.000 690 400 4,5 200

VA 2240 1.150/2.250 800 400 7,5 280

AO 30/06 3.000 890 800 11,5 250

AO 30/05 3.500 1000 600 14 250

AO 30/06TR 12142TE 3021

Σάρωθρο αναρρόφησης με κινητήρα 
4ΗP B&S, πλάτος εργασίας 75cm, κά-
δος συλλογής 200lit. Ύψος εργασίας σε 
5 κλίμακες.Bάρος 38kg. 

Αρθρωτός σωλή-
νας συλλογής για 
ΑΤ100

Βάση στήριξης για σχίστη 4537 Vari  

.cz

AO 30/05

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

1 TP 185B

2 AT750
3 VARI 4537

4 4539

ΑΝΤΛΙΕΣ
ΠΛΥΣΤΙΚO 
ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 5 ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ 2˝ 6

ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ 

ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ 2˝
7 ΑΝΤΛΙΑ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 3˝

Κινητήρας Β&S CR750 HONDA GP200 HONDA GP200

Μανομετρικό 40m 65m 30m

Παροχή 350 I/min. 500 I/min. 750 I/min.

Δεξ. Καυσίμου 3,1 l 3,1 l 3,1 l

Βάρος 23kg 24,8kg 37,5kg

Κωδικός 4560 4561 4562

ΤΥΠΟΣ 8 ΠΛΥΣΤΙΚΟ  ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ 
W3000Z

Κινητήρας VARI XP 200A/ 6HP

Μεγ. πίεση 2 900 PSI/200 bar

Πίεση* 2 900 PSI/159 bar* Λειτουργίας

Παροχή 8,5 I/min

Βάρος 26kg

Κωδικός 3687

.cz

.cz
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Αυτοκινούμενο καρότσι μεταφοράς για κάθε εργασία με κινητήρα B&S 450, ικανότητα μετα-
φοράς βάρους 100kg ή 85lit, ταχύτητες 1+1R, διαστάσεις 145x70x90cm. Bάρος 70kg.
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Βάση στήριξης για σχίστη 4537 Vari  

Χλοοκοπτικό τρακτέρ με επαγγελματικά χαρακτηριστικά κατασκευασμένο 
από την SECO στην Τσεχία ιδανικό για κοπή χλοοτάπητα γηπέδων. Με κινη-
τήρα B&S 20-22HP/656cc, πλάτος κοπής 102 cm, κάδος 300lit, ύψος κοπής 
30-90mm, ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη, ηχητικό σήμα πλήρωσης κάδου. 
Το μόνο με τόσο μεγάλη αναρρόφηση και σε υγρό και χόρτο, με αναστολέα 
διαφορικού, με χυτή-στιβαρή δοκό στον εμπρόσθιο άξονα. Βάρος 255kg.

Αεριστήρας - επισπορέας ελκόμενος με πλάτος εργασίας 95cm, 
τροχούς 178mm, χωρητικότητα σποροδοχείου 45lit, 9 σετ αιχ-
μών αερισμού, διαστάσεις 970x880x470mm. Bάρος 18kg. 

Αεριστήρας ελκόμενος με κυλινδρική μορφή πλά-
τους 91 cm και αιχμές 7.5cm, δυνατότητα πλήρω-
σης με νερό (90lit), βάρος 55kg, βάρος με νερό 
140kg, διαστάσεις 1120x1050x400mm. Ελάχιστη 
απαιτούμενη ιπποδύναμη τρακτέρ 12ΗΡ.  

Κύλινδρος κηποτεχνικός 
από ατσάλι, με ράβδο 
καθαρισμού και πλάτος 
48cm, δυνατότητα πλή-
ρωσης με άμμο ή νερό. 
Βάρος με νερό 72kg, βά-
ρος με άμμο 120kg. 

Γραμμοχαράκτης προ-πιέσεως χειροκίνητος με δοχείο 10 lit, 
τριών ελαστικών τροχών. Διάμετρος τροχού 26 cm. Δυνατότητα 
ρύθμισης πλάτους γραμμής.

Γραμμοχαράκτης δύο τροχών με δο-
χείο 7lit και πλάτος γραμμής 10cm.

Χρώμα διαγράμμισης 15 kg. Σχέση ανάμιξης χρώμα προς 
νερό 1/3, 1/4.  

Γερμανικό ατοξικό χρώμα για χλοοτάπητα γηπέδων

SECO INDUSTRIES Η ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ελκόμενος αεριστήρας χλοοτάπητα με κινητήρα 9HP Honda GX270, πλάτος 
εργασίας 90cm, απόδοση έως 4000m2/h. Διαθέτει τροχούς αεροθαλάμου με 
ρουλεμάν, άξονα λεπίδων με 3 σετ ρουλεμάν, ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας, 
φρένο μαχαιριών και ολισθαίνοντα συμπλέκτη ασφαλείας. Βάρος 106kg.

Tρακτέρ για κοπή ψηλού χόρτου. Ιδανικό για φωτοβολταϊκά 
πάρκα και οπωρώνες. Χωρίς κάδο, με πλευρική εκκένω-
ση του χόρτου. Κινητήρας 16HP/ 452cc, πλάτος κοπής 
107cm, χωρίς κάδο με πλευρική εκκένωση του χόρτου, 
διαφορικό Hydro Gear, ύψος κοπής 25-80mm, εμπρόσθι-
οι τροχοί 15x6,00-6 και πίσω 20x6,00-6. Bάρος 211kg.

Κύλινδρος συλλογής νερού για γήπεδα χει-
ροδηγούμενος με πλάτος εργασίας 65cm, 
απόδοση 60lit/min, συνολική χωρητικότη-
τα 200lit, βάρος χωρίς νερό 20kg. 

*ιδανικός κύλινδρος για αφαίρεση νερού από αγωνιστικούς χώρους μετά 
από έντονη βροχή.
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ΜΟΝΤΕΛΟ 8 VARI FM 3310 9 VARI CP1 484 H  10 VARI RL 84 H
με υδροστατικό κιβώτιο

Κινητήρας 230 V /50Hz /1000 W HONDA GCV145 / 145 cc LONSIN 7500 / 432 cc
Πλάτος εργασίας 31 cm 48 cm 84 cm
Ύψος κοπής 30-60 mm 22-80 mm 25-80 mm
Χωρητικότητα κάδου 28 L 60 L 240 L
Βάρος 11.5 kg 30 kg 182 kg
Κωδικός 3550 4565 3555

Αποκλειστικά για την ΕλλάδαΑποκλειστικά για την Ελλάδα

www.gardensport.gr

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24, 41334 ΛΑΡΙΣΑ
τηλ.: 2410 624062 Ι e-mail: info@gardensport.gr

Με την εγγύηση τηςΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Ε100 2 M150  3 M250 4 M500
Κινητήρας 230V/2,2kW/ 3HP 5.8HP/ Honda 13HP/B&S 25 HP/Honda (G800)
Max διάμετρος κοπής 37mm 50mm 80mm 120mm
Απόδοση 0,71  m3/h 1,4 m3/h 4,7m3/h 8,33 m3/h
Μέγεθος chip 60-150mm 60-150mm 10-25mm 10-25mm
Βάρος 27kg 57kg 117kg 385kg

KΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ

Νέες προτάσεις για την ελληνική αγορά 
από τη Jo Beau και τη Vari

Συρμάτινη βούρτσα για κεφαλή θα-
μνοκοπτικού για καθαρισμό ζιζανίων 
σε πλακόστρωτα, κυβόλιθους κ.α. 

Το μόνο τετράχρονο της αγο-
ράς με κινητήρα Vari XP-140-
141cm3, 4HP. Εύκολη χρήση 
από 1 άτομο. Στιβαρό σασί 
με 4 διαφορετικές αρίδες και 
άξονα επέκτασης.

7 PV-150 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ 

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ

ΑΞΟΝΑΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 4615

80 ΜΜ 4611

100 ΜΜ 4612

150 ΜΜ 4613

250 ΜΜ 4614

5 MINIVEDEX BRUSH 
Κωδικός 201888

CZECH MADE
Από το 1969

Πρόσθετο καυσίμου 250 ml που προ-
στατεύει από φθορές και διευκολύνει 
την εκκίνηση. Ανάμιξη για λειτουργία 
10 ml σε 11 L και για αποθήκευση 10 
ml σε 3L

6 FSC-250 HONDA
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